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Karta charakterystyki
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Granit Bremsenreiniger 600ml

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Zmywacz

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Wilhelm Fricke SE

Ulica: Zum Kreuzkamp 7

Miejscowosc: D-27404 Heeslingen

Telefon: +49 (4281) 712 — 488 Telefaks: +49 (4281) 712 — 233

e-mail: info@fricke.de

Internet: www.fricke.de
1.4. Numer telefonu +48(0) 12 411 99 99 Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum Krakow
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
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P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg iloécig wody.

P332+P313 W przypadku wystagpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do miejsc zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz

miedzynarodowymi przepisami.
2.3. Inne zagrozenia

W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/wysoce

tatwopalnych mieszanin.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego w odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan 50 - <100 %
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

124-38-9 dwutlenek wegla 3-<5%
204-696-9

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
921-024-6 |Weg|owodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan 50 - <100 %
inhalacyjny: LC50 = > 25,2 mg/l (pary); skérny: LD50 = > 2800 - 3100 mg/kg; doustny: LD50 = >
5000 mg/kg

Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
>= 30 % weglowodory alifatyczne.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkoéw pierwszej pomocy
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Wskazoéwki ogdéine
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowaé srodki ochrony osobistej! Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

W przypadku wdychania
Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. Przy wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Doktadnie umy¢ wodg z mydtem. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym
uzyciem. Przy wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Kontynuowac ptukanie. W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
NIE wywotywa¢ wymiotow. W przypadku wymiotéw uwzgledniac ryzyko aspiracji. Koniecznie wezwac lekarza!l

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Bol gtowy, nudnosci, zawroty gtowy, zmeczenie, podraznienie skory

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe. Skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC. Objawy moga pojawié sie takze dopiero po
wielu godzinach po ekspozycji na dziatanie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Mgta wodna. Piana. Dwutlenek wegla (CO2). Suchy $rodek gasniczy.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczeqgdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niekompletne spalanie i gazy piroliza réznej toksycznosci mogg wystgpi¢. W przypadku produktow
weglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moze by¢ bardzo niebezpieczne, jesli sg
wdychane w duzym stezeniu lub w pomieszczeniach zamknietych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie wdycha¢ dyméw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Jesli jest to mozliwe w bezpieczny sposéb,
usuna¢ nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia. W razie pozaru: Stosowa¢ niezalezny sprzet do ochrony
drog oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zagrozenie peknieciem pojemnikow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazowki
Przy oddziatywaniu oparéw, pytdw i aerozoli nalezy stosowac¢ ochrony drég oddechowych. Usung¢ wszystkie
zrodta zaptonu. Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowaé srodki ochrony osobistej!
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Dla oséb udzielajgcych pomocy
Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Unikac rozprzestrzenienia sie po
powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Zapewni¢ zebranie wszystkich sciekéw i ich
oczyszczenie w oczyszczalni Sciekéw.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji
Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Do czyszczenia
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.

Inne informacje
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatbw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzacy). Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajac przepisy ochrony srodowiska.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przestrzega¢ instrukcji obstugi.
Pyt i osad nalezy zebra¢ bezposrednio w miejscu powstania. Pary/aerozole nalezy odessac bezposrednio w
miejscu ich powstania. Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy zapewnic¢ dobrg
wentylacje catego stanowiska roboczego.
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/wysoce
tatwopalnych mieszanin.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i
niebezpieczenstwa rozerwania.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Unika¢ narazenia. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Sporzadzi¢ i przestrzegaé planu ochrony skory!
Informacja uzupetniajaca
Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowaé razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajgce sie. Srodki zywno$ciowe i paszowe.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Magazynowaé¢ w chtfodnym i suchym
miejscu. Nalezy przestrzegac¢ przepiséw prawnych i przepisy.
7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
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Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3[  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
124-38-9 Ditlenek wegla 9000 NDS (8 h)
27000 NDSCh (15 min)
Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
|Weg|owodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <56% n-heksan
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2035 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 773 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 608 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 699 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 699 mg/kg
m.c./dziennie

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
a bez ograniczen
b Koniec narazenia, ew. koniec zmiany
¢ przy dtugotrwatym narazeniu: po wielu poprzedzajgcych zmianach
d przed nastepng zmiang

krew (B)
Mocz (U)
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowac wentylacje miejscowa.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Wiasciwa ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne.
EN 166

Ochrona rak

Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym. Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy
nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem
kontrolnym. Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci

niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.

Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk) Czas przenikania 480min
Grubo$¢ materiatu rekawic 0,45 mm

EN ISO 374

Ochrona skoéry

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym

uzyciem.
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Ochrona drég oddechowych

Przy oddziatywaniu oparéw, pytdw i aerozoli nalezy stosowaé ochrony drég oddechowych.
Wiasciwa ochrona drég oddechowych: Kombinowane urzadzenie filtrujgce (DIN EN 141).
Urzagdzenie filtrujgce z filtrem wzglednie urzgdzenie filtrujgce z nawiewem typ: A
Przestrzegac¢ limitow czasowych zuzycia okreslonych przez producenta.
Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Aerozol
Kolor: bezbarwny
Zapach: rozpuszczalnik
Metoda testu

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa 88 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos¢ materiatow

staty/ciekty: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - dolna: 1 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 8 obj. %
Temperatura zaptonu: -12 °C
Temperatura rozktadu: nieokreslony
pH (przy 20 °C): DIN 19268
Lepkos$¢ kinematyczna: <7 mm?s

(przy 40 °C)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Nie ma potrzeby przeprowadzania badan,

poniewaz wiadomo, ze substancja nie
rozpuszcza sie w wodzie.
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony
Gestos¢ (przy 20 °C): 0,714 g/cm® DIN 51757
9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Temperatura samozaptonu
ciata statego: nie dotyczy
gazu: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajgce
Nie posiada wlasciwosci wspomagania pozaru.
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos¢ odparowywania wzgledna: nieokreslony
Zawartosc¢ ciata statego: nieokreslony
Informacja uzupetniajgca

Dane odnoszg sie do substancji aktywnej: Wzgledna gestos¢, Kolor, Zapach, Lepkosé, pH.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1. Reaktywnosé
Zapalne, Zagrozenie zaptonem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie wystawia¢ dziataniu temperatury powyzej 50 °C. Odgrzanie prowadzi do wzrostu ci$nienia i
niebezpieczenstwa rozerwania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed zrodtami ciepta (np. goragcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pary moga tworzyc¢ z
powietrzem mieszanine wybuchowg. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym.

10.5. Materialy niezqgodne
Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie nagrzewajace sie.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Niekompletne spalanie i gazy piroliza réznej toksycznosci mogg wystapi¢. W przypadku produktow
weglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moze by¢ bardzo niebezpieczne, jesli s
wdychane w duzym stezeniu lub w pomieszczeniach zamknietych.

Informacje uzupetniajgce
Nie miesza¢ z inne chemikalia.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédio Metoda

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <56% n-heksan

droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur
mg/kg

skéra LD50 >2800- |Szczur Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de

droga oddechowa (4 LC50 >252 Szczur Study report (1988) Group of rats were

h) para mg/l exposed to test subst

Dziatanie drazniace i zrace
Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak oznak rakotwdérczosci u ludzi.
Nie istniejg zadne wskazowki na mutagennosé komorek zarodkowych u cztowieka.
Nie istniejg zadne wskazowki toksycznosci reprodukcyjnej u cztowieka.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<5% n-heksan)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Specyficzne dziatanie w probie na zwierzetach
Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uzupetniajgca do badan
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$c¢ dla Dawka [h1 | [d]|Gatunek Zrédto Metoda
organizmow wodnych
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <56% n-heksan
Ostra toksyczno$¢ dla LC50 >1-10 96 h|Pimephales
ryb mg/| promelas
Ostra toksycznosc dla ErC50 10 - 30 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
alg mg/I subcapitata (1995) 201
Ostra toksycznosé dla EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna
skorupiakow mg/|
Toksycznos$¢ dla ryb NOEC 2,045 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/l Brussels, toxicity was
Belgium (2010) estimated by a
Toksycznosé dla NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
skorupiakéw Assessment 211
Report For SIAM
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny. AOX (mg/l): 0
Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda [wartos¢ | a4 [zrodio
Ocena
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <56% n-heksan
OECD Guideline 301 F [98% [ 28 |

Biologicznie lekko rozktadajacy sie (wedtug kryteriow Organu Wspdlpracy Gospodarczej OECD)

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS

Nazwa chemiczna

Log Pow

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan

34-52

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak dostepnych informac;ji.
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl do
rozporzgdzenia REACH
Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzgdzenia REACH, aneks XIII.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070704 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i
stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliéw i produktéw chemicznych;
inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste; odpady
niebezpieczne

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
070704 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkciji, przygotowania, obrotu i
stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliéw i produktéw chemicznych;
inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste; odpady
niebezpieczne
Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami; odpady
niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1950
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa AEROZOLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety: 21
Kod klasyfikacji: 5F
Postanowienia specjalne: 190 327 344 625
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
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Udostepniona ilosé:

Kategorie transportu:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny sréodlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Marine pollutant:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:

EmS:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

EO
2
D

UN 1950

AEROZOLE

2.1
5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950

AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5%

n-hexane)

2.1

2.1

yes

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950

AEROSOLS, flammable

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 21

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety: 21

Postanowienia specjalne: A145 A167 A802

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 30kg G

pasazerski):

Passenger LQ: Y203

Udostepniona ilosé: EO

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 203

IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy pasazerski): 75 kg

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 203

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 150 kg
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Tak
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Srodki zaradcze: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: Ciecz palna.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 40
Zawarto$¢ lotnych zwigzkéow Brak dostepnych informaciji.
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2010/75/UE:
Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw Brak dostepnych informaciji.
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2004/42/WE:
Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Dyrektywa w sprawie aerozoli (75/324/EWG)
Przepisy narodowe
Ograniczenie stosowania: Przestrzegac ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgadzenia o ochronie
matki pracujgcej (92/85/EWG).
Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wéd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 9.
Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
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STEL (EC) Short Term Exposure Limit

LC50: Lethal Concentration

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Aerosol 1; H222-H229 Na bazie danych testowych

Asp. Tox. 1; H304 Metoda obliczeniowa

Skin Irrit. 2; H315 Zasada transmisji "Aerozole"

STOT SE 3; H336 Zasada transmisji "Aerozole"

Aquatic Chronic 2; H411 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajaca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkow ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i
usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
spos6b sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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